
 Аккумулятор Vektor 
Energy LFP 51,2-100

Ссылка на наш сайт: https://teslum.ru/ 

https://teslum.ru/


Более длительный срок службы: 
Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда 
и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем 
у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены 
АКБ и снижает общую стоимость владения. 

Легкий вес: 
Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости 
свинцово-кислотной АКБ. 

Большая доступная энергия: 
Литиевые аккумуляторы, в сравнении со свинцовыми, при одной и той 

же емкости аккумуляторов, имеют практически в два раза большую 

доступную энергию. 

Превосходная безопасность: 
Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или 
сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого 
замыкания. 

Нет эффекта памяти: 
Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) 
(заряд / разряда). 

• Контролирует процессы заряда. Не допускает режимов перезаряда. 
• Контролирует процессы разряда. Не допускает режимы полного разряда. 
• Контролирует рабочее состояние каждой из ячеек. 
• Контроль температур. Не допускает перегрева и переохлаждения. 

• 

Балансировка ячеек. 
• Защита от короткого замыкания. 
• Защита от обратной полярности. 
• Возможность коммутации батарей между собой и с ПК. 

FreeText
электроснабжения 

FreeText

FreeText
ки

FreeText
ции

FreeText
ветровой энергии

FreeText
образование



 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 LFP 48-100 LFP 48-200 LFP 51.2-100 LFP 51.2-200 
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 51.5V±0.2V 55.2V±0.2V 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Габаритные размеры, ШхГхВ (мм) 442*485*180 442*485*227 442*485*180 442*485*227 

Вес (кг) 43 83 45 86 

  
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 ЖК монитор c кнопками 
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Графики разряда разными токами при 25°С Разряд при различной температуре при 0.5С 
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Саморазряд при различной температуре при RH50 % Саморазряд при различной влажности при 25°С 
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Графики жизненных циклов при 25°С разряд 0.5C Графики жизненных циклов при 35°С разряд 0.5C 
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Кривая состояния заряда при 0.5C 25°С 
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Характеристики заряда при 0.5C 25°С 
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Графики состояния заряда при 25°С Кривая заряда и разряда при 0.5C 25°С 
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